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ИНСТРУМЕНТ CUTOP

PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу на 
основе монокристаллического электрокорунда, 
который улучшает КПД диска и позволяет уве-
личить количество резов в несколько раз. Пред-
назначен для резки различных сталей и сплавов. 
Для станков и отрезных машин.

39993т 300 х 3,2 х 32 мм 5/25

39994т 355 х 3,2 х 25,4 мм 5/25

40008т 355 х 3,5 х 25,4 мм 5/25

40009т 355 х 4,0 х 25,4 мм 5/25

39998т 400 х 3,2 х 32 мм 5/25

40010т 400 х 3,5 х 32 мм 5/25

40011т 400 х 4,0 х 32 мм 5/25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И#АЛЮМИНИЮ#PROFI PLUS

PROFI PLUS

CUTOP Profi  PLUS. Использованы уникальные 
технологии производства. Профессиональный 
отрезной диск для промышленного исполь-
зования на основе монокристаллического 
электрокорунда, который улучшает КПД диска 
и позволяет увеличить количество резов в не-
сколько раз. Предназначен для резки металла 
и нержавеющей стали. Для углошлифовальных 
машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

50-412 115 х 1,0 х 22,2 мм 10/100/400

40003т 125 х 1,0 х 22,2 мм 10/100/400

40004т 125 х 1,2 х 22,2 мм 10/100/400

40005т 125 х 1,6 х 22,2 мм 10/100/400

50-413 150 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/200

50-414 180 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/200

40000т 230 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100

40001т 230 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/100

40002т 230 х 2,5 х 22,2 мм 5/25/50

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу и 
нержавеющей стали на основе монокристалли-
ческого электрокорунда, который улучшает КПД 
диска и позволяет увеличить количество резов 
в несколько раз. Для углошлифовальных машин. 
Посадочный диаметр 22,2 мм.

39996т 115 х 1,0 х 22,2 мм 10/100/400

39981т 115 х 1,2 х 22,2 мм 10/100/400

39983т 125 х 1,0 х 22,2 мм 10/100/400

39980т 125 х 1,2 х 22,2 мм 10/100/400

39985т 125 х 1,6 х 22,2 мм 10/100/400

40012т 150 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/200

39991т 150 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/200

40013т 180 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/200

39990т 180 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/200

40016т 230 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/100

39982т 230 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100

39987т 230 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/100

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу на 
основе монокристаллического электрокорунда, 
который улучшает КПД диска и позволяет уве-
личить количество резов в несколько раз. Пред-
назначен для резки различных сталей и сплавов. 
Для углошлифовальных машин. Посадочный 
диаметр 22,2 мм.

39997т 125 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/200

39988т 125 х 2,5 х 22,2 мм 10/50/200

39986т 150 х 2,5 х 22,2 мм 10/50/200

39989т 180 х 2,5 х 22,2 мм 10/50/100

39984т 230 х 2,5 х 22,2 мм 5/25/50

40007т 230 х 3,0 х 22,2 мм 10/50/100

Инструмент CUTOP
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ИНСТРУМЕНТ CUTOP

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И#НЕРЖАВЕЮЩЕЙ#СТАЛИ

PROFI

Профессиональный шлифовальный диск по ме-
таллу и нержавеющей стали на основе монокри-
сталлического электрокорунда, который улучшает 
КПД диска и позволяет увеличить площадь 
шлифования. Предназначен для зачистки деталей 
и конструкций из различных металлов. ДляHуглош-
лифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 
мм.

39992т 125 х 6,0 х 22,2 мм 5/25/100

39999т 150 х 6,0 х 22,2 мм 5/25/100

40006т 180 х 6,0 х 22,2 мм 25/50

39995т 230 х 6,0 х 22,2 мм 5/15/30

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX

Шлифовальный диск по металлу класса 
«МАСТЕР». Для повседневного использова-
ния. Предназначен для шлифовки и зачистки 
деталей, конструкций из различных металлов 
и сплавов. Произведен с использованием 
технологий и контролем качества CUTOP, что 
обеспечивает высокий КПД и низкую степень  
стираемости. Для углошлифовальных машин, 
посадочный диаметр 22,2 мм.

40015т 125 х 6,0 х 22,2 мм 5/25/100

40017т 230 х 6,0 х 22,2 мм 5/25/100

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ 
И#НЕРЖАВЕЮЩЕЙ#СТАЛИ

PROFI

При изготовлении используется высоко-
качественный гибкий абразивный материал 
состоящий из тканевой основы, на которую 
нанесен слой кальцинированного оксида 
алюминия. Данный абразив имеет более 
твердые частицы,чем обычный оксид алюминия 
- Корунд, что позволяет увеличить скорость 
обрабатываемой поверхности до пяти раз. На-
полняемость диска составляет до 96 лепестков 
с углом наклона 10 градусов, что позволяет 
увеличить КПД круга и его стойкость к износу 
в несколько раз. Предназначен для обработки 
металла и нержавеющей стали. Для углошлифо-
вальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

70-12536 125 х 22,2 мм; Р36; 80 лепест. 5/200

70-12540 125 х 22,2 мм; Р40 ; 80 лепест. 5/200

70-12560 125 х 22,2 мм; Р60 ; 80 лепест. 5/200

70-12580 125 х 22,2 мм; Р80 ; 80 лепест. 5/200

70-125100 125 х 22,2 мм; Р100 ; 80 лепест. 5/200

70-125120 125 х 22,2 мм; Р120 ; 80 лепест. 5/200

70-406 150 х 22,2 мм; P36; 96 лепест. 1/120

70-407 150 х 22,2 мм; P40; 96 лепест. 1/120

70-408 150 х 22,2 мм; P60; 96 лепест. 1/120

70-409 150 х 22,2 мм; P80; 96 лепест. 1/120

70-404 150 х 22,2 мм; P100; 96 лепест. 1/120

70-405 150 х 22,2 мм; P120; 96 лепест. 1/120

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И#АЛЮМИНИЮ#SPECIAL

SPECIAL

Диск показывает лучший результат при резке 
металлочерепицы, листового профиля и 
тонкостенной профильной трубы. Благодаря 
уникальной технологии армирования сте-
клотканевой сеткой в четыре слоя для дисков 
диметром 230 мм и два слоя диаметром 125 
мм диск отлично выдерживает значительные 
нагрузки на изгиб, при своей малой толщине 
и дает высокие показатели безопасности. От-
сутствие вибрации позволяет достичь высокой 
точности реза. Монокристаллический электро-
корунд, входящий в состав диска, увеличивает 
многократно КПД диска. Для углошлифоваль-
ных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

50-411 125 х 0,8 х 22,2 мм 10/100/400

40014S 230 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 
ДЛЯ#РЕЗКИ#ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ#РЕЛЬСОВ

SPECIAL

Диск диаметром 355 мм имеет посадочный диа-
метр 25,4 мм, толщина диска 4 мм, диск имеет 3 
слоя стеклотканевой сетки. Благодаря уникаль-
ным технологиям, позволяющим работать на 
более высоких максимальных скоростях (Макс.
кол-во об.мин. 5400, максимальная рабочая 
скорость 100 м/с), диск идеально подходит для 
резки железнодорожной рельсы и других слож-
ных деталей из металла. При этом сохраняется 
износостойкость и устойчивость к боковым 
нагрузкам. Данный диск обладает высокой про-
изводительностью и длительным сроком службы. 
Для станков и отрезных машин.

50-555 355 х 4,0 х 25,4 мм 5/25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX

Диск класса «МАСТЕР» для повседневного ис-
пользования. Предназначен для резки различных 
сталей и сплавов. Произведено с использовани-
ем технологий дисков CUTOP, что обеспечивает 
высокий КПД и низкую степень стираемости. Для 
углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 
22,2 мм.

50-41-001 115 х 1,0 х 22,2 мм 10/50/400

50-41-002 125 х 1,0 х 22,2 мм 10/50/400

50-41-003 125 х 1,2 х 22,2 мм 10/50/400

50-41-004 125 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/400

40014т 125 х 2,5 х 22,2 мм 10/50/400

50-41-007 150 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100

50-41-008 180 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100

50-41-005 230 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100

50-41-009 230 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/100

50-41-006 230 х 2,5 х 22,2 мм 5/25/50
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ИНСТРУМЕНТ CUTOP

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК

PROFI

Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной 
резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и 
камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. Упаковка: 
двойной блистер.

60-12519 125 х 1,9 х 8,0 х 22,2 мм 50/100

60-15022 150 х 2,2 х 8,0 х 22,2 мм 50

60-18024 180 х 2,4 х 8,0 х 22,2 мм 50

60-23026 230 х 2,6 х 8,0 х 22,2 мм 25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО

PROFI

Турбо. Универсальный. Для сухой и влажной резки 
бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Уси-
ленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. 
Инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. Упаковка: 
двойной блистер.

61-12523 125 х 2,3 х 8,0 х 22,2 мм 50/100

61-23030 230 х 3,0 х 8,0 х 22,2 мм 25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТУРБО ВОЛНА

PROFI

Турбо-волна. Универсальный. Для сухой и влажной 
резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. 
Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 
22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка 
содержит порошок из технических алмазов. Упа-
ковка: двойной блистер.

62-12523 125 х 2,3 х 8,0 х 22,2 мм 50/100

62-23030 230 х 3,0 х 8,0 х 22,2 мм 25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК СУПЕР ТУРБО

PROFI

Изготовлен из инструментальной стали. Режу-
щая кромка содержит порошок из качествен-
ных синтетических алмазов. Турбированная по-
верхность обеспечивает эффективный выброс 
продуктов резания при обработке. Посадочный 
диаметр 22,2 мм. Применяется для сухой резки: 
армированного бетона, гранита, кирпича, камня 
и других строительных материалов. Предна-
значен для профессионального использования. 
Упаковка: двойной блистер.

65-12523 125 х 2,3 х 10х22,2 мм 50/100

65-15026 150 х 2,6 х 10х22,2 мм 50

65-18028 180 х 2,8 х 10х22,2 мм 50

65-23030 230 х 3,0 х 10х22,2 мм 25

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX

Круг класса "МАСТЕР" для повседневного ис-
пользования. При изготовлении используется 
гибкий абразивный материал состоящий из 
тканевой основы, на которую нанесен оксид 
алюминия - Корунд. Произведено с использова-
нием технологий и контролем качества CUTOP. 
Наполняемость диска составляет 72 лепестка 
с углом наклона 10 градусов, что позволяет 
увеличить площадь контакта обрабатываемой 
поверхности и КПД круга. Предназначен для 
обработки металла. Для углошлифовальных 
машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

71-12536 125 х 22,2 мм; Р36 5/200

71-12540 125 х 22,2 мм; Р40 5/200

71-12560 125 х 22,2 мм; Р60 5/200

71-12580 125 х 22,2 мм; Р80 5/200

71-125100 125 х 22,2 мм; Р100 5/200

71-125120 125 х 22,2 мм; Р120 5/200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ#СТАЛИ И АЛЮМИНИЮ

PROFI PLUS

При изготовлении используется высококаче-
ственный гибкий абразивный материал состо-
ящий из тканевой основы, на которую нанесен 
слой циркониевого электрокорунда. Круги на 
основе циркониевого электрокорунда имеют 
высокую прочность, коэффициент шлифования 
на кругах данного типа выше в несколько раз, 
чем у кругов на основе нормального электро-
корунда, что особенно эффективно при работе 
с особо твёрдыми сортами металла. Структура 
циркониевого электрокорунда даёт эффект 
самозатачивания, что также увеличивает 
ресурс использования. Наполняемость диска 
составляет 80 лепестков с углом наклона 10 
градусов, это позволяет увеличить КПД круга и 
его стойкость к износу в несколько раз. Пред-
назначен для обработки нержавеющей стали, 
металла, сварных швов, пластика, дерева. Для 
углошлифовальных машин. Посадочный диа-
метр 22,2мм.

72-12540 125 х 22,2 мм; Р40 5/200

72-12560 125 х 22,2 мм; Р60 5/200

72-12580 125 х 22,2 мм; Р80 5/200

72-125100 125 х 22,2 мм; Р100 5/200

72-125120 125 х 22,2 мм; Р120 5/200

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКОВ ОТРЕЗНЫХ 
ПО#МЕТАЛЛУ#И#НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Комплект профессиональных отрезных дисков 
по металлу и нержавеющей стали, 10 штук. 
Металлическая коробка, защита от влаги. Диски 
на основе монокристалического электрокорун-
да, который улучшает КПД диска и позволяет 
увеличить количество резов в несколько раз. 
Для углошлифовальных машин. Посадочный 
диаметр 22.2 мм.

50-410 Т41-125 х 1,0 х 22,2 (10 шт. ) 10/100/400
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ИНСТРУМЕНТ CUTOP

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТНЫЙ, ПО АСФАЛЬТУ

PROFI

Промышленный алмазный диск Cutop Profi  пред-
назначен для сухой и мокрой резки асфальта, 
асфальтобетона и других высокоабразивных матери-
алов. Используется в швонарезчиках и бензорезах. 
Благодаря широкому алмазному слою, обеспечи-
вается быстрое резание и долгий срок службы.
Режущая кромка высотой 10 мм состоит из сегментов, 
изготовленных с применением высококачественных 
технических алмазов повышенной прочности, при-
варенных методом пайки к телу диска. Диск отлично 
сбалансирован, это позволяет производить точные 
работы и продлить срок службы инструмента. Диск 
имеет дополнительное крепежное отверстие на 
корпусе, которое используется для лучшей фиксации 
диска и защиты от проскальзывания во время работы.  
Материал: инструментальная сталь, режущая кромка 
содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: 
картонная коробка. Технические характеристики: 
Диаметр диска – 350 мм, посадочный диаметр – 25,4 
мм, высота алмазных сегментов – 10 мм, толщина 
сегмента – 3,2 мм, количество сегментов – 21 шт.

73-420 350 х 3,2 х 10 х 25,4 мм 1/10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК «ЧАШКА», 
«ДВУХРЯДНЫЙ»

PROFI

2 ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. 
Для работы по камню, кирпичу, бетону и мрамору. 
Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая 
кромка содержит технические алмазы. Упаковка: 
двойной блистер.

63-12560 125 х 5,0 х 8,0 х 22,2 мм 25/50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК «ЧАШКА», 
СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ТУРБО

PROFI

Для работы по бетону, камню, кирпичу. Посадоч-
ный диаметр 22,2 мм. Высокая производитель-
ность и идеальная балансировка, что способствует 
качественной работе. Сегментированная кромка 
«ТУРБО» усиливает воздушное охлаждение и 
отвод отработанного материала, предотвращая 
перегрев диска. Материал: инструментальная 
сталь, режущая кромка содержит порошок из тех-
нических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

69-12550 125 х 5,0 х 20 х 22,2 мм 25/50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК CUTOP PROFI PLUS

PROFI PLUS

Профессиональный отрезной алмазный диск для 
промышленного использования. Для влажной 
резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный 
диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошли-
фовальных и отрезных машин. Повышенная из-
носоустойчивость. Материал: высококачественная 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. Упаковка: 
двойной блистер.

64-11512 115 х 1,2 х 5,8 х 22,2 мм 50/100

64-12512 125 х 1,2 х 5,8 х 22,2 мм 50/100

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ 
С#ЗАЩИТНЫМИ#СЕКТОРАМИ

PROFI PLUS

Для резки армированного бетона, керамической плит-
ки, гранита, кирпича, камня. Защитные сектора диска 
обеспечивают защиту режущего слоя от бокового из-
носа. Изготовлен методом горячего прессования, что 
обеспечивает большую твердость и более длительный 
срок службы диска в сравнении с методом холодного 
прессования. Диски характеризуются повышенной 
концентрацией алмазов, улучшенным качеством 
алмазных зерен и оптимально подобранной метал-
лической связкой. Эти преимущества обеспечивают 
высокую производительность и увеличенный срок 
службы. Материал: инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических алмазов. 
Упаковка: двойной блистер.

67-415 125 х 2,4 х 8,3 х 22,2 мм 1/100

67-416 230 х 3,0 х 8,3 х 22,2 мм 1/25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, 
УСИЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ

PROFI

Для резки камня, гранита, бетона, кирпича. 
Сухая и влажная резка. Посадочный диаметр 
22,2 мм. Режущая кромка содержит порошок из 
качественных синтетических алмазов. Изготов-
лен из инструментальной стали. Предназначен 
для профессионального использования.

66-12523 125 х 2,3 х 8,3 х 22,2 мм 50/100

66-23030 230 х 3,0 х 8,3 х 22,2 мм 25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, 
СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ#С#ЗАЩИТНЫМИ СЕКТОРАМИ

PROFI

Для резки армированного бетона, керами-
ческой плитки, гранита, кирпича, камня. По-
садочный диаметр 22,2 мм. Защитные сектора 
диска обеспечивают защиту режущего слоя от 
бокового износа. Диски характеризуются повы-
шенной концентрацией алмазов, улучшенным 
качеством алмазных зерен и оптимально подо-
бранной металлической связкой. Эти преиму-
щества обеспечивают высокую производитель-
ность и увеличенный срок службы. Упаковка: 
двойной блистер.

67-12524 125 х 2,4 х 8,3 х 22,2 мм 50/100

67-23030 230 х 3,0 х 8,3 х 22,2 мм 25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-ТУРБО

PROFI

Сухая, влажная резка. Применяется на УШМ и ста-
ционарных плиткорезах для резки с охлаждением 
керамогранита, твердой и мягкой керамической 
плитки, искусственного и натурального камня. 
Посадочный диаметр 22,2 мм. Режущая кромка 
обеспечивает высокую скорость резки и аккурат-
ный точный распил плитки без трещин и сколов. 
Высокая концентрация алмазов мелкой фракции 
обеспечивает идеальную чистоту получаемых кро-
мок. Высота алмазного режущего слоя позволяет 
использовать круг для большого объема работ. 
Специальная форма режущей кромки обеспечива-
ет лучшее охлаждение круга во время работы для 
большей эффективности использования. Усиление 
диска в районе посадочного отверстия для повы-
шения жесткости и снижения вибраций. Упаковка: 
двойной блистер.

68-12524 125 х 2,4 х 8,0 х 22,2 мм 50/100

68-23030 230 х 3,0 х 8,0 х 22,2 мм 25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТНЫЙ, ПО БЕТОНУ

PROFI

Промышленный диск алмазный Cutop profi  
предназначен для сухой и мокрой резки 
бетона, железобетона, плитки, кирпича, камня и 
других высокоабразивных и среднеабразивных 
материалов. Способен резать железобетонные 
конструкции, кирпич, известняк и другие твердые 
материалы. Используется в швонарезчиках и 
бензорезах. Благодаря широкому алмазному слою, 
обеспечивается быстрое резание и долгий срок 
службы изделия. Режущая кромка высотой 10 мм 
состоит из сегментов, изготовленных с примене-
нием высококачественных технических алмазов 
повышенной прочности, приваренных методом 
пайки к телу диска. Диск отлично сбалансирован, 
это позволяет производить точные работы и 
продлить срок службы инструмента. Диск имеет 
дополнительное крепежное отверстие на корпусе, 
которое используется для лучшей фиксации диска 
и защиты от проскальзывания во время работы.  
Материал: инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических 
алмазов. Упаковка: картонная коробка. Техниче-
ские характеристики: Диаметр диска – 350 мм, 
посадочный диаметр – 25,4 мм, высота алмазных 
сегментов – 10 мм, толщина сегмента – 3,2 мм, 
количество сегментов – 23 шт.

73-419 350 х 3,2 х 10 х 25,4 мм 1/10
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83-339 2 шт., PH2, 70 мм 10/500

83-340 2 шт., PH2, 100 мм 10/500

83-341 2 шт., PH2, 150 мм 10/250

83-342 2 шт., PH1, 50 мм 10/500

83-343 2 шт., PH3, 50 мм 10/500

83-344 2 шт., PZ1, 50 мм 10/500

83-345 2 шт., PZ2, 50 мм 10/500

83-346 2 шт., PZ3, 50 мм 10/500

83-347 2 шт., TORX T30, 50 мм 10/100

83-325 10 шт., PH2, 25 мм 25/200

83-326 10 шт., PH2, 50 мм 25/200

83-327 10 шт., PH2, 70 мм 20/120

83-328 10 шт., PH2, 100 мм 20/120

83-329 10 шт., PH2, 150 мм 25/60

83-330 10 шт., PH1, 50 мм 10/100

83-331 10 шт., PH3, 50 мм 10/100

83-332 10 шт., PZ1, 50 мм 10/100

83-333 10 шт., PZ2, 50 мм 10/100

83-334 10 шт., PZ3, 50 мм 10/100

83-335 10 шт., TORX T30, 50 мм 10/100

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ CUTOP PROFI PLUS

PROFI PLUS

Торсионная бита за счет эффекта скручива-
ния способна к работе на высоких крутящих 
моментах, что способствует сохранению шлица 
биты, крепежа и увеличенному сроку службы. 
Намагниченный шлиц PH2 обеспечивает дополни-
тельное удобство в работе, а также предотвращает 
выскальзывание, что препятствует повреждению 
биты и крепежа. Биты изготавливаются из стали 
высшего качества марки S2 по технологии Cutop, 
что обеспечивает увеличенный срок службы. Биты 
выдерживают существенный крутящий момент, 
что подтверждается собственными испытаниями. 
Упаковка: блистер.

84-348 2 шт., PH2, 50 мм 10/500

84-493 2 шт., PZ2, 50 мм 10/500

84-494 10 шт., PH2, 50 мм 10/100

84-495 10 шт., PZ2, 50 мм 10/100

АДАПТЕР МАГНИТНЫЙ ДЛЯ БИТ С ДЕРЖАТЕЛЕМ CUTOP PROFI 

PROFI

Адаптер магнитный Cutop Profi  обеспечивает 
профессиональное и комфортное выполнение 
монтажных работ. Функция Quick-Lock обеспечи-
вает надежную и быструю фиксацию биты в адап-
тере. Благодаря высокой соосности наконечника 
и хвостовика достигается повышенная точность 
при работе. Наконечник адаптера Cutop Profi  
изготавливается из тайваньской стали высшего 
качества марки S2, что придает ему повышенную 
прочность и увеличенный ресурс. Длина адаптера 
60 мм. Упаковка: блистер.

83-556  ¼" 300

БИТЫ С ТОРЦЕВЫМИ МАГНИТНЫМИ ГОЛОВКАМИ CUTOP PROFI

PROFI

Биты Cutop Profi  с торцевыми магнитными голов-
ками предназначены для монтажа и демонтажа 
болтов, кровельных саморезов и шурупов с шести-
гранной головкой. Благодаря встроенному магниту 
исключается произвольное выпадение крепежа. 
Бита Cutop Profi  изготавливается из тайваньской 
стали высшего качества марки S2, что придает ей 
повышенную прочность и увеличенный ресурс. 
Упаковка: блистер.

83-550 2шт., 6 мм, 48 мм 200

83-551 2шт., 8 мм, 48 мм 200

83-552 2шт., 10 мм, 48 мм 200

83-553 2шт., 13 мм, 48 мм 200

83-554 2шт., 8 мм, 65 мм 200

83-562 2шт., 10 мм, 65 мм 200

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-ТУРБО

PROFI PLUS

Для резки керамической плитки. Сухая, влажная 
резка. Применяется на УШМ и стационарных 
плиткорезах для резки с охлаждением керамо-
гранита, твердой и мягкой керамической плитки, 
искусственного и натурального камня. Режущая 
кромка обеспечивает высокую скорость резки и 
аккуратный точный распил плитки без трещин и 
сколов. Высокая концентрация алмазов мелкой 
фракции обеспечивает идеальную чистоту полу-
чаемых кромок. Изготовлен методом горячего 
прессования, что обеспечивает большую твер-
дость и более длительный срок службы диска в 
сравнении с методом холодного прессования. 
Высота алмазного режущего слоя в 10 мм по-
зволяет использовать круг для большого объема 
работ. Специальная форма режущей кромки обе-
спечивает лучшее охлаждение круга во время 
работы для большей эффективности использо-
вания. Усиление диска в районе посадочного 
отверстия для повышения жесткости и снижения 
вибраций. Материал: инструментальная сталь, ре-
жущая кромка содержит орошок из технических 
алмазов. Упаковка: двойной блистер.

68-391 125 х 1,5 х 10 х 22,2 мм 1/100

68-392 230 х 2,1 х 10 х 22,2 мм 1/25

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

SPECIAL

Высокая плотность расположения алмазов в 
режущем слое позволяет использовать диск для 
резки металлического профиля, арматуры, бетона, 
кирпича, гранита, мрамора. Посадочный диаметр 
22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термо-
обработанная инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических алма-
зов. Упаковка: двойной блистер.

71-12530 125 х 3,0 х 20 х 22,2 мм 50/100

71-393 125 х 1,7 х 22,2 мм 1/100

71-418 230 х 2,3 х 22,2 мм 1/25

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ CUTOP SPECIAL

SPECIAL

Коронка алмазная Cutop Special предназначена 
для угловых шлифовальных машин с посадкой 
М14. Применяется для сухого сверления кера-
могранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, кера-
мической плитки, стекла, пенобетона, дерева и 
армированного бетона. Сухой рез обеспечивается 
за счет высокотемпературного вакуумного метода 
спекания алмазных сегментов при изготовлении 
коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает 
высокую прочность, которая позволяет работать 
на высоких оборотах, а компенсационные про-
пилы в теле коронки предотвращают перегрев 
и позволяют улучшать отвод шлама из зоны 
резания. Использование охлаждения существенно 
увеличивает ресурс коронки. Упаковка: блистер.

70-498 10 х 10 х М14 х 60 мм 50

70-499 12 х 10 х М14 х 60 мм 50

70-504 25 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-506 35 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-507 40 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-508 45 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-512 68 х 15 х М14 х 75 мм 20

НАБОР СТАЛЬНЫХ БИТ CUTOP PROFI

PROFI

Намагниченный шлиц, антискользящие риски. 
Высокая точность. Биты изготавливается из 
тайваньской стали высшего качества марки 
S2. Знак качества. Ребра биты производятся с 
помощью холодной штамповки в соответствии 
с точной спецификацией. Кончик проходит 
специальный процесс закалки при температу-
рах до 870H°C. Результатом является насадка с 
твердостью 60 HRC для увеличения срока служ-
бы. Биты произведены по технологии CUTOP. 
Ресурс биты от 2000 шт. саморезов (собствен-
ные испытания, проведенные на саморезах по 
дереву 3,5х41). Упаковка: блистер.

83-337 2 шт., PH2, 25 мм 10/500

83-338 2 шт., PH2, 50 мм 10/500
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БУР ПО БЕТОНУ ПРОМЫШЛЕННЫЙ CUTOP PROFI PLUS 

PROFI PLUS

Бур CUTOP PROFI PLUS для профессионального и промышленного использования. 
SDS-PLUS хвостовик. Самоцентрирующий наконечник с добавлением кобальта 8% 
позволяет производить точные отверстия. Дополнительный декомпрессионный 
канал обеспечивает улучшенную скорость бурения. Легированная инструменталь-
ная сталь с добавлением хрома многократно увеличивает износостойкость бура к 
истиранию. Подходит для бурения высокопрочного бетона до М500, камня, кирпича 
и гранита. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

49-4110 4 х 110 мм 10/250

49-5110 5 х 110 мм 10/250

49-5160 5 х 160 мм 10/200

49-6110 6 х 110 мм 10/250

49-6160 6 х 160 мм 10/200

49-6210 6 х 210 мм 10/200

49-6260 6 х 260 мм 10/100

49-7160 7 х 160 мм 10/200

49-8110 8 х 110 мм 10/250

49-8160 8 х 160 мм 10/200

49-8210 8 х 210 мм 10/200

49-8260 8 х 260 мм 10/100

49-8310 8 х 310 мм 10/100

49-10160 10 х 160 мм 10/200

49-10210 10 х 210 мм 10/100

49-10260 10 х 260 мм 10/100

49-10310 10 х 310 мм 10/100

49-10460 10 х 460 мм 10/50

49-10600 10 х 600 мм 50

49-12160 12 х 160 мм 10/200

49-12210 12 х 210 мм 10/100

49-12260 12 х 260 мм 10/100

49-12310 12 х 310 мм 10/100

49-12460 12 х 460 мм 10/50

49-12600 12 х 600 мм 50

49-14160 14 х 160 мм 10/100

49-14210 14 х 210 мм 10/100

49-14260 14 х 260 мм 10/50

49-14310 14 х 310 мм 10/50

49-14460 14 х 460 мм 10/50

49-14600 14 х 600 мм 25

49-16160 16 х 160 мм 10/100

49-16210 16 х 210 мм 10/50

49-16260 16 х 260 мм 10/50

49-16310 16 х 310 мм 10/50

49-16460 16 х 460 мм 10/50

49-16600 16 х 600 мм 25

49-18260 18 х 260 мм 25

49-18310 18 х 310 мм 25

49-18460 18 х 460 мм 25

49-18600 18 х 600 мм 25

49-20260 20 х 260 мм 25

49-20310 20 х 310 мм 25

49-20460 20 х 460 мм 25

49-20600 20 х 600 мм 25

49-22260 22 х 260 мм 25

49-22310 22 х 310 мм 25

49-22460 22 х 460 мм 25

49-22600 22 х 600 мм 15

49-25460 25 х 460 мм 15

49-25600 25 х 600 мм 15

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА 5%

Профессиональное сверло по металлу CUTOP 
Profi  с добавлением кобальта 5% для профес-
сионального использования. Класс точности 
А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 
135°. Предназначено для сверления отверстий 
в углеродистых и легированных сталях, серых 
и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. 
Материал: быстрорежущая HSS сталь c добавле-
нием кобальта 5% (Р6М5К5). Упаковка: подвесной 
пластиковый бокс.

48-10-10 1 х 34 мм (10 шт.) 10/500

48-15-10 1,5 х 40 мм (10 шт.) 10/500

БУР ПО БЕТОНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ CUTOP PROFI

PROFI

Бур по бетону CUTOP PROFI для профессионального использования. SDS-PLUS 
хвостовик. Карбидный наконечник повышенной плотности с добавлением 
кобальта 5% гарантирует длительную работу бура без изменения диаметра. 
Двойная спираль сохраняет постоянную скорость бурения. Легированная 
инструментальная сталь с добавлением хрома увеличивает износостойкость 
бура к истиранию. Подходит для бурения бетона, камня, гранита и кирпича. 
Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: 
пластиковый подвес.

40-4110 4 х 110 мм 10/250

40-5110 5 х 110 мм 10/250

40-5160 5 х 160 мм 10/200

40-6110 6 х 110 мм 10/250

40-6160 6 х 160 мм 10/200

40-6210 6 х 210 мм 10/200

40-6260 6 х 260 мм 10/100

40-6310 6 х 310 мм 10/100

40-65160 6.5 х 160 мм 10/200

40-7160 7 х 160 мм 10/200

40-8110 8 х 110 мм 10/250

40-8160 8 х 160 мм 10/200

40-8210 8 х 210 мм 10/200

40-8260 8 х 260 мм 10/100

40-8310 8 х 310 мм 10/100

40-10160 10 х 160 мм 10/200

40-10210 10 х 210 мм 10/100

40-10260 10 х 260 мм 10/100

40-10310 10 х 310 мм 10/100

40-10460 10 х 460 мм 10/50

40-10600 10 х 600 мм 50

40-12160 12 х 160 мм 10/200

40-12210 12 х 210 мм 10/100

40-12260 12 х 260 мм 10/100

40-12310 12 х 310 мм 10/100

40-12460 12 х 460 мм 10/50

40-12600 12 х 600 мм 50

40-121000 12 х 1000 мм 50

40-14160 14 х 160 мм 10/100

40-14210 14 х 210 мм 10/100

40-14260 14 х 260 мм 10/50

40-14310 14 х 310 мм 10/50

40-14460 14 х 460 мм 10/50

40-14600 14 х 600 мм 25

40-141000 14 х 1000 мм 25

40-16160 16 х 160 мм 10/100

40-16210 16 х 210 мм 10/50

40-16260 16 х 260 мм 10/50

40-16310 16 х 310 мм 10/50

40-16460 16 х 460 мм 10/50

40-16600 16 х 600 мм 25

40-161000 16 х 1000 мм 25

40-18260 18 х 260 мм 25

40-18310 18 х 310 мм 25

40-18460 18 х 460 мм 25

40-18600 18 х 600 мм 25

40-181000 18 х 1000 мм 25

40-20260 20 х 260 мм 25

40-20310 20 х 310 мм 25

40-20460 20 х 460 мм 25

40-20600 20 х 600 мм 25

40-395 20 х 1000 мм 10

40-22260 22 х 260 мм 25

40-396 22 х 1000 мм 10

40-22310 22 х 310 мм 25

40-22460 22 х 450 мм 25

40-22600 22 х 600 мм 15

40-25460 25 х 460 мм 15

40-25600 25 х 600 мм 15

40-397 25 х 1000 мм 10

40-400 32 х 600 мм 10

40-401 32 х 1000 мм 5
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48-376 4,8 х 86 мм, (2 шт.) 80/1600

48-377 5 х 86 мм, (2 шт.) 80/1600

48-378 5,5 х 93 мм, (2 шт.) 80/1600

48-379 6 х 93 мм, (2 шт.) 50/1000

48-380 6,5 х 101 мм, (2 шт.) 50/1000

48-381 7 х 109 мм, (1 шт.) 25/500 

48-382 7,5 х 109 мм, (1 шт.) 25/500 

48-383 8 х 117 мм, (1 шт.) 20/400 

48-384 8,5 х 117 мм, (1 шт.) 20/400 

48-385 9 х 125 мм, (1 шт.) 20/400 

48-386 9,5 х 125 мм, (1 шт.) 10/200 

48-387 10 х 133 мм, (1 шт.) 10/200 

48-388 11 х 142 мм, (1 шт.) 10/200 

48-389 12 х 151 мм, (1 шт.) 10/200 

48-390 13 х 151 мм, (1 шт.) 10/200 

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP PROFI C НАНЕСЕНИЕМ НИТРИД ТИТАНА

Нанесение нитрид титана(TiN) укрепляет 
лезвие сверла, делая срок службы сверла 
значительно больше. Изготовлено методом 
вышлифовки профиля из высококачествен-
ной стали типа HSS с твердостью 64-64 HRC. 
Это обеспечивает малое значение осевого 
и радиального биения. Благодаря сплаву с 
добавлением 6% Вольфрама и 5% Молибдена 
сверло способно выдержать высокие темпе-
ратуры, а 4% Хрома и 2% Ванадия в составе 
предотвращают коррозию сверла, продлевая 
срок службы изделия. Крестообразный угол 
заточки 135°, класс точности А1. Предназначе-
но для сверлений отверстий в углеродистых и 
легированных сталях, серых и ковких чугунах, 
цветных металлах и пластике. Материал: 
быстрорежущая сталь. Упаковка: подвесной 
пластиковый бокс.

52-421 1 х 34 мм (10 шт.) 100/5000

52-426 1,5 х 40 мм (10 шт.) 100/5000

52-427 2 х 49 мм (10 шт.) 100/5000

52-428 2,3 х 53 мм (10 шт.) 100/5000

52-429 2,5 х 57 мм (10 шт.) 100/5000

52-430 2,7 х 61 мм (10 шт.) 100/4000

52-431 2,8 х 61мм (10 шт.) 100/4000

52-432 3 х 61 мм (10 шт.) 100/4000

52-433 3,1 х 65 мм (10 шт.) 100/4000

52-434 3,2 х 65 мм (10 шт.) 100/4000

52-435 3,3 х 65 мм (10 шт.) 100/4000

52-436 3,4 х 70 мм (10 шт.) 100/4000

52-437 3,5 х 70 мм (10 шт.) 100/4000

52-438 3,6 х 70 мм (10 шт.) 100/4000

52-439 3,7 х 70 мм (10 шт.) 100/4000

52-440 3,8 х 75 мм (10 шт.) 100/2000

52-441 3,9 х 75 мм (10 шт.) 100/2000

52-442 4 х 75 мм (10 шт.) 100/2000

52-443 4,1 х 75 мм (10 шт.) 100/2000

52-444  4,2 х 75 мм (10 шт.) 100/2000

52-445 4,5 х 80мм (10 шт.) 100/2000

52-446 4,8 х 86 мм (10 шт.) 100/1000

52-447 5 х 86 мм (10 шт.) 100/1000

52-448 5,5 х 93 мм (10 шт.) 100/1000

52-449 6 х 93 мм (10 шт.) 100/1000

52-450 6,5 х 101 мм (10 шт.) 100/1000

52-451 7 х 109 мм (5 шт.) 50/500

52-452 7,5 х 109 мм (5 шт.) 50/500

52-453 8 х 117 мм (5 шт.) 50/500

52-454 8,5 х 117 мм (5 шт.) 50/500

52-455 9 х 125 мм (5 шт.) 50/200

52-456 9,5 х 125 мм (5 шт.) 50/200

52-422 10 х 133 мм (5 шт.) 50/200

52-423 11 х 142 мм (5 шт.) 50/150

52-424 12 х 151 мм (5 шт.) 50/150

52-425 13 х 151 мм (5 шт.) 50/150

48-20-10 2 х 49 мм (10 шт.) 10/500

48-23-10 2,3 х 53 мм (10 шт.) 10/500

48-25-10 2,5 х 57 мм (10 шт.) 10/500

48-27-10 2,7 х 61 мм (10 шт.) 10/400

48-28-10 2,8 х 61мм (10 шт.) 10/400

48-30-10 3 х 61 мм (10 шт.) 10/400

48-31-10 3,1 х 65 мм (10 шт.) 10/400

48-32-10 3,2 х 65 мм (10 шт.) 10/400

48-33-10 3,3 х 65 мм (10 шт.) 10/400

48-34-10 3,4 х 70 мм (10 шт.) 10/400

48-35-10 3,5 х 70 мм (10 шт.) 10/400

48-36-10 3,6 х 70 мм (10 шт.) 10/400

48-37-10 3,7 х 70 мм (10 шт.) 10/400

48-38-10 3,8 х 75 мм (10 шт.) 10/200

48-39-10 3,9 х 75 мм (10 шт.) 10/200

48-40-10 4 х 75 мм (10 шт.) 10/200

48-41-10 4,1х75 мм (10 шт.) 10/200

48-42-10 4,2 х 75 мм (10 шт.) 10/200

48-45-10 4,5 х 80мм (10 шт.) 10/200

48-48-10 4,8 х 86 мм (10 шт.) 10/100

48-50-10 5 х 86 мм (10 шт.) 10/100

48-55-10 5,5 х 93 мм (10 шт.) 10/100

48-60-10 6 х 93 мм (10 шт.) 10/100

48-65-10 6,5 х 101 мм (10 шт.) 10/100

48-70-5 7 х 109 мм (5 шт.) 10/100

48-75-5 7,5 х 109 мм (5 шт.) 5/100

48-80-5 8 х 117 мм (5 шт.) 10/100

48-85-5 8,5 х 117 мм (5 шт.) 5/100

48-90-5 9 х 125 мм (5 шт.) 10/40

48-95-5 9,5 х 125 мм (5 шт.) 5/40

48-100-5 10 х 133 мм (5 шт.) 10/40

48-110-5 11 х 142 мм (5 шт.) 10/30

48-120-5 12 х 151 мм (5 шт.) 10/30

48-130-5 13  х  151 мм (5 шт.) 10/30

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP PROFI 
С#ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА 5%

Профессиональное сверло по металлу CUTOP 
Profi  с добавлением кобальта 5% для профес-
сионального использования. Класс точности 
А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 
135°. Предназначено для сверления отвер-
стий в углеродистых и легированных сталях, 
серых и ковких чугунах, цветных металлах и 
пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь 
c добавлением кобальта 5% (Р6М5К5). Упаковка: 
блистер.

48-355 1 х 34 мм, (2 шт.) 100/2000

48-356 1,5 х 40 мм, (2 шт.) 100/2000

48-357 2 х 49 мм, (2 шт.) 100/2000

48-358 2,3 х 53 мм, (2 шт.) 100/2000

48-359 2,5 х 57 мм, (2 шт.) 100/2000

48-360 2,7 х 61 мм, (2 шт.) 100/2000

48-361 2,8 х 61мм, (2 шт.) 100/2000

48-362 3 х 61 мм, (2 шт.) 100/2000

48-363 3,1 х 65 мм, (2 шт.) 100/2000

48-364 3,2 х 65 мм, (2 шт.) 100/2000

48-365 3,3 х 65 мм, (2 шт.) 100/2000

48-366 3,4 х 70 мм, (2 шт.) 100/2000

48-367 3,5 х 70 мм, (2 шт.) 100/2000

48-368 3,6 х 70 мм, (2 шт.) 100/2000

48-369 3,7 х 70 мм, (2 шт.) 100/2000

48-370 3,8 х 75 мм, (2 шт.) 100/2000

48-371 3,9 х 75 мм, (2 шт.) 100/2000

48-372 4 х 75 мм, (2 шт.) 100/2000

48-373 4,1 х 75 мм, (2 шт.) 100/2000

48-374 4,2 х 75 мм, (2 шт.) 100/2000

48-375 4,5 х 80 мм, (2 шт.) 80/1600
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАРНОЕ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ CUTOP PROFI

PROFI

Сверло по бетону ударное CUTOP PROFI для профессионального использо-
вания. Предназначен для сверления с ударом отверстий в бетоне, камне, 
кирпиче. Твердосплавная вставка с высоким процентным содержанием 
карбида вольфрама имеет угол заточки 130 градусов, что обеспечивает 
исключительно долгий срок службы, оптимальную износоустойчивость, 
высокую точность и скорость сверления. Новейшие высокотемператур-
ные технологии пайки. Материал: легированная инструментальная сталь. 
Упаковка: акриловый конверт.

51-470 4 x 70 мм 25/250

51-585 5 x 85 мм 25/250

51-5150 5 x 150 мм 25/250

51-6100 6 х 100 мм 25/250

51-6150 6 х 150 мм 25/250

51-6200 6 х 200 мм 25/250

51-8110 8 х 110 мм 25/250

51-8200 8 х 200 мм 25/250

51-10110 10 х 110 мм 25/250

51-10200 10 х 200 мм 25/250

51-12150 12 х 150 мм 25/250

51-12200 12 х 200 мм 25/250

СТОЙКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ

Разборная конструкция - разбирается на 6 отдель-
ных элементов. Материал: сталь.

Support    1

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP EXPERT

Сверло изготовлено из высококачественной 
стали типа HSS. Уникальная ступенчатая закалка 
придает высочайшую твердость режущей кромки 
и хвостовика сверла, а также способствует по-
вышенной устойчивости к излому. Сверло имеет 
крестообразный угол заточки 135°, что обеспечи-
вает малое значение биения и позволяет произ-
водить точные и одинаковые отверстия. Благодаря 
сплаву с добавлением 6% Вольфрама и 5% 
Молибдена сверло способно выдержать высокие 
температуры, а 4% Хрома и 2% Ванадия в составе 
предотвращают коррозию сверла, продлевая срок 
службы изделия. Предназначено для сверлений 
отверстий в углеродистых и легированных сталях, 
серых и ковких чугунах, цветных металлах и пла-
стике. Материал: быстрорежущая сталь. Упаковка: 
подвесной пластиковый бокс.

53-457 1 х 34 мм (10 шт.) 100/5000
53-462 1,5 х 40 мм (10 шт) 100/5000
53-463 2 х 49 мм (10 шт.) 100/5000
53-464 2,3 х 53 мм (10 шт.) 100/5000
53-465 2,5 х 57 мм (10 шт.) 100/5000
53-466 2,7 х 61 мм (10 шт.) 100/4000
53-467 2,8 х 61мм (10 шт.) 100/4000
53-468 3 х 61 мм (10 шт.) 100/4000
53-469 3,1 х 65 мм (10 шт.) 100/4000
53-470 3,2 х 65 мм (10 шт.) 100/4000
53-471 3,3 х 65 мм (10 шт.) 100/4000
53-472 3,4 х 70 мм (10 шт.) 100/4000
53-473 3,5 х 70 мм (10 шт.) 100/4000
53-474 3,6 х 70 мм (10 шт.) 100/4000
53-475 3,7 х 70 мм (10 шт.) 100/4000
53-476 3,8 х 75 мм (10шт 100/2000
53-477 3,9 х 75 мм (10 шт.) 100/2000
53-478 4 х 75 мм (10 шт.) 100/2000
53-479 4,1 х 75 мм (10 шт.) 100/2000
53-480 4,2 х 75 мм (10 шт.) 100/2000
53-481 4,5 х 80мм (10 шт.) 100/2000
53-482 4,8 х 86 мм (10 шт.) 100/1000
53-483 5 х 86 мм (10 шт.) 100/1000
53-484 5,5 х 93 мм (10 шт.) 100/1000
53-485 6 х 93 мм (10 шт.) 100/1000
53-486 6,5 х 101 мм (10 шт.) 100/1000
53-487 7 х 109 мм (5 шт.) 50/500
53-488 7,5 х 109 мм (5 шт.) 50/500
53-489 8 х 117 мм (5 шт.) 50/500
53-490 8,5 х 117 мм (5 шт.) 50/500
53-491 9 х 125 мм (5 шт.) 50/200
53-492 9,5 х 125 мм (5 шт.) 50/200
53-458 10 х 133 мм (5 шт.) 50/200
53-459  11 х 142 мм (5 шт.) 50/150
53-460 12 х 151 мм (5 шт.) 50/150
53-461 13 х 151 мм (5 шт.) 50/150


